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DETAL POLACZENIA ELEMENTOW | POZ.| ElEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZIRAZEM  [m] [kg] [m2] o LA Ei 1%:)522T:2 N Y
| 1 O 50x50x3 1250 S235)R | 16 | 4 | 64 | 80.00 348.00 15.36 205,175 ol |
WYSYLKOWYCH W MIEJSCU PODZIALU ol 9 =
(skolo 1.5) . | 2 O 50x50x3 110 S235JR 16 4 64 7.04 30.64 1.36 N %—# ~
’ 2 MB8xL 8.8 DETAL NAROZNIKA W POZIOMIE 3 BL 10x120 250 S235JR 16 4 64 16.00 150.72 4.16 021.3/3.6 ,\fL =
WYPEENIENIA Z BLACHY (skala 1:5) \ 4 BL 10x120 140 S2350R | 16 | 4 | 64 8.96 84.40 2.32 6 =115 SZT=3 % NS
| - T — . | P 5.1 BL 6x50 50 S235)R | 14 | 4 | 56 2.80 6.60 0.32 S 1=
- kqtownik podtuzne ~ 5.2 BL 6x50 5 S235R | 2 | 4 | 8 0.04 0.08 0.00 — BL 6x50
= 40x40x4 | = 53 BL 6x30 50 S235R | 7 | 4 | 28 | 1.40 1.96 0.12 115 =5 5773 L=50 SZT=14
= 08; 6 O 50x30x3 20209 S235JR 1 4 4 80.84 275.64 12.28
| \ | E 7 L 30x3 36178 S235JR 1 4 4 144.72 196.80 16.80 \ 0 50x50x3
‘ | | | = 8 0 21.3/3.6 115 S235JR 3 4 12 1.40 2.16 0.08 - Yy 1 XOUX
| 9 BL 6x100 100 S235R | 3 | 4 [ 12 1.20 5.64 0.24 A L?FK BL 6x100 L 303 C L=1250 SZT=16
| \ 7 ! | 10 BL 6x50 100 S235R | 2 | 4 | 8 0.80 1.88 0.08 ~ (=100 SZT:3< : > [=36178 S7T=] M
— — | 11 BL 6x50 5 S235R | 8 | 4 | 32 0.16 0.36 0.00 505 %
| - kladzi f MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg): 281.19
| N | okladzing_periprowana _ | OGOLEM 1104.88 | 53.12 0 50x30x3
‘ 1 MI0XL 8.8 (atopmocowana na 4 krawedziach | NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 19.89 0.96 6 X ~
o ngroiny ] RAZEM: 112477 | 54.08 L=20209 SZT=T >
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DETAL gf%%'@swi‘(?w 1[?3 PLYTY | UWAGI DO ROBOT:
o TR E aa '7)7 o @ 1) WYMIARY PODBRAC Z NATURY PO DOKONANIU ODKRYWEK, A GEOMETRIE,
" Podlewka bezskurczowa nad morkﬂ:mi s@sowoé | /rﬁ / _4 PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DOPASOWAC DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH.
| \\P- Ceresit CX 15 STRONG siatke zg &ewon\lﬂ#5 co 10cm \ v 2) Stal konstrukcyjna S235.
— = \ | \ — 3 e 3) Wszystkie elementy stalowe tqczy¢ na spoiny czotowe na peten przetop lub
’F\F\ﬁxl—-\ < ‘ = j grubos¢ plyty pachwinowe dwustronne a3 na catej dlugosci przylegania elementdw.
N ] S | | o~ \@ | ™ na krawedzi 4) Zabezpieczenie antykorozyjne do klasy C3 (po uprzednim oczyszczeniu do
— \ | 10 715 © stopnia sa2,5). Okres trwatosci zabezpieczenia wg wytycznych inwestora.
| e )g e 4 | S | 5) Istniejqce warstwy wykoficzeniowe balkondw przeznaczone do usunigcia.
= | o _ 6) Przeprowadzi¢ remont konstrukcji balkondw, polegajqcy na usunigciu
[ vd / / | \ 14 Lutego 1%skolo Ag‘zt;;:llkony typu 1 skorodowanych elementéw balustrad, uzupetnien ubytkéw w ptycie
| | 0 | e B konstrukcyjnej i reprofilacji krawedzi betonowych za pomocq odpowiednich
otew mechaniczna B / 2 % produktéw, np. w systemie Ceresit PCC lub Atlas BETONER S.
| FAZ Il Plus 10/10 R (2szt.) reprofilacja krawedzi | | / 7) Na balkonach stosowa¢ nowe warstwy wykonczeniowe o catkowitym ciezarze
| srednica otworu dO=10mm  betonowej np. system | nie wiekszym niz ciezar obecnie istniejqcych.
 glbolose obvoru hg=Bomm Corest POC R8eseTssesesaosenssest §8303(
moment dokrecenia Tinst=45Nm M 1
- — = — = — | botsial do {ransoort Systemowa_scianka § UWAGI_OGOLNE:
| Obrys istniejqcej piyty OCEE G0 TneRer balkonowa § é 1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq i sztukq budowlanq przy zastosowaniu
konstrukcyjnej balkonu obowiqzujqcych norm i przepisow.
g &9 * e Tuli! Tt | | 2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie niezgodnosci nalezy
" 1 | [ | [ 1 | | | zgtosci¢ projektantowi na biezqco przed wykonaniem elementéw.
O
.

TL 11 TL TI 3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
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12, 26 | 100 L 100 ] 100 100 100 1 100 ] 26 | RYSUNEK TEN JEST WLASNOSCIA FIRMY “WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA® — WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
1 1 1 1 1 1 1 ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW.
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Stupek zmodyfikowa¢ do zastanej Podziat do transportu balkonowa TEMAT SCHEMAT REMONTU BALUSTRAD | PLYTY BALKONOWEJ
=] geometri, tj. odpowiednio skrocic.  Qprys istniejqcej plyty
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