ptytki na talerzykach wedtug wybranego systemu

=

droizolacja ATLAS Wi

NDER SX z tadmg uszczelniajgcg ATLAS HYDROBAND 3G

warstwa spadkowa

ATLAS POSTAR 10 (min. 10mm) do wykonania spadku 2%

warstwa uzupetniajaca w zaleznosci od wielkosci ubytkow
ATLAS FILER S (10-50mm) ATLAS ENDER S (3-10mm)

warstwa zabezpi

bczajgca konstrukcje / warstwa szczepna ATLAS ADHER S

istniejgca ptyta balkonowa ok. 100mm

warstwy naprawcze w systemie BETONER S

siatka

F wokna szklanego ATLAS 150 na kleju ATLAS GRAWIS U

grunt ATLAS CERPLAST

/ tynk mi

tynk silikonowy ATLAS GEMINI R
neralny ATLAS CERMIT ND+ farba silikonowa ATLAS SALTA

Sikaflex

tytka gresowa na kleju
ydroizolacja
i tasma uszczelniajgca

sznur dylatacyjny

projekt
wypetnienie bl

ylatacja warstwy spadkowe;j

wana balustrada———
chg perforowang

115.5

__0.5% ~_

taSma uszczelniajada:
w miejscu montazu okapnikia \

2%~ iR

S e ——— S

RYSUNEK POWSTAL W OPARCIU

0 SYSTEM:

siatka dozbrajajaca

$ruby montazowe

| J
profil okapnikowy:

RYSUNEK TEN JEST WEASNOSCIA FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW.

WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. BYDGOSKA 153, 64-920 PILA
NIP: 764-270-86-61, REGON: 521826975
tel. +48 606-945-898, e-mail: pracownia@esc.pil.pl

TEMAT: REMONT NIEOCIEPLONYCH P£YT BALKONOWYCH | BALUSTRAD NA BUDYNKACH NALEZACYCH
) DO PILSKIEJ SPOEDZIELNI MIESZKANIOWE
ADRES: BUDYNKI REFERENCYJNE: PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1-2 i 3-4, 14 LUTEGO 12,
WYSPIANSKIEGO 43-55, WOJSKA POLSKIEGO 35b[EOWIECKA 8-1Q W PILE
INWESTOR:  [PILSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA, SIKORSKIEGO 33, 64-920 PIEA
TYTUL RYS.. |57CZEGOL PLYTY BALKONOWEJ - STREFA OKAPU - PRZYPADEK II
PROJEKTANT: DATA.
T NRRYS.
mgr inz. arch. AGATA BIELICKA
UPR. BUD. 38/WPOKK/2019 04.2025 A - 0 4
projektant branzy arch. w petnym zakresie
ELEMENT: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA: 1:10




