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poz | _ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM [MASA RAZEMPOLE RAZEM o~ o
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kg] [m2] 7 'ﬁ/ BL 6x50
1 O 50x50x3 1274 | S2350R | 3 [ 56 [168 | 21392 | 931.28 | 40.88 @l @\,_ ~ =50 715/
2 O 50x50x3 110 S235)R | 3 | 56 | 168 | 18.48 80.64 3.36 L —r
- 3 BL 10x120 250 S235)R | 3 | 56 | 168 | 42.00 395.92 11.20 <[ ‘ ‘ fazowa¢ 2 otw
i 4 BL_10x120 140 S235R | 3 | 56 | 168 | 2352 | 221.76 6.16 © 10x10mm
? 5 BL 6x40 130 S2350R | 6 | 56 | 336 | 43.68 82.32 3.92 TVA BL 6x40
S 6 BL 6x40 80 S235)R | 6 | 56 | 336 | 26.88 50.40 2.24 o= =80 S7T=2*3 6
2 7 BL _6x50 50 S235R | 3 | 56 | 168 | 8.40 19.60 1.12 W
k< 8 BL 6x40 990 S235R | 2 | 56 | 112 | 110.88 | 208.88 | 10.08
g 9 BL 6x40 50 S235R | 3 | 56 | 168 | 8.40 15.68 0.56 o
= 10 BL 6x100 100 S235R | 4 | 56 | 224 | 2240 | 105.28 4.48 o N 0 50x50x3
11 BL 6x100 180 S2350R | 4 | 56 | 224 | 4032 | 189.84 8.40 © o 1 XX 0
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYtKOWEGO [kg]: 41.84 % L=1274 S2T=3 N BL 6x40
OGOLEM 2301.6 92.4 = Lg: L=130 SZT=2*3
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 41.43 1.66 |15, 115 |
RAZEM: 2343.03 | 94.06 h
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RYSUNEK NIE STANOWI RYSUNKU WARSZTATOWEGO. WSZYSTKIE WYMIARY ol < LA~ 1 N 8L 104120
NALEZY POBRAC Z NATURY | PORGWNAC Z ZALOZENIAMI. (9) (9) 4 2 R e rrros
GEOMETRIE, ELEMENTOW DOPASOWAC ZACHOWUJAC WYMAGANE TR E—{9) A e
WYSOKOSCI BALUSTRAD (MIN.110CM) | MAKSYMALNE PRZESWITY QL%L " *;7\‘”‘%
ELEMENTOW BALUSTRADY (12CM). A6y o o (6)
WYKONAC PROBNY MONTAZ SLUPKOGW Z ISTNIEJACA BALUSTRADA, L ‘ | 2 otw.
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DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH N BL 6x100 @ 0 50x5053
o |-o--M =100 SZT=2*2 o0 ST :> BL 10x120
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DETAL KOTWIENIA SLUPKOW DO PLYTY MINIMALNE ODLEGLOSCI KOTEW OD KRAWEDZI .
BALKONOWEJ (skala 1:5) BLACH | KRAWEDZI BETONOWYCH (skala 1:5) 1) WYMIARY PODBRAC Z NATURY PO DOKONANIU ODKRYWEK, A GEOMETRIE,
—— = — [ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DOPASOWAC DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH.
Podlewka bezskurczowa nad markami ﬂgsowoc 2) Stal konstrukcyjna S235.
. : [ szystkie elementy stalowe tqczy¢ na spoiny czotowe na peten przetop lu
kotew wkleiana | \\P Ceresit CX 15 STRONG siatke zg JZewon\H#S co 10cml < W tk | ty stal f t f top lub
J k— o) | | | | = pachwinowe dwustronne a3 na catej dlugosci przylegania elementéw.
FIS V Plus A M10 (2szt.) NE RN = o . X . . .
srednica otworu d0=12mm o ) | v —] | | | g & 4) Zabezpieczenie antykorozyjne do klasy C3 (po uprzednim oczyszczeniu do
gtebokosé otworu h2=150mm 1 M10x. 8.8 istniejqcy ptaskownik 40xSmm N N g. - e— > | § S g stopn.io sa2,5). Okres trwofo?ci zabezpieczenia wg wytycznych inw.est.oro.
moment dokrecenia Tinst=20N 2 M8xL —8.8 ] — ({2 | | | SR S PN 5) Istniejqce warstwy wykoficzeniowe balkondw przeznaczone do usunigcia.
, | / )g / 4 | - | | I " ©) 6) Przeprowadzi¢ remont konstrukcji balkondw, polegajqcy na usunigciu
Iy I K= o ' ) = skorodowanych elementéw balustrad, uzupefnien ubytkdw w ptycie
f@o f 7 / / I P — | | o |* — konstrukcyjnej i reprofilacji krawedzi betonowych za pomocq odpowiednich
; Yy ‘ A \ \ e produktéw, np. w systemie Ceresit PCC lub Atlas BETONER S.
Marki stalowe AR A { 1 _ _
poziomo [AARA - AN otew mechaniczna / | I 7) Na balkonach stosowa¢ nowe warstwy wykonczeniowe o catkowitym ciezarze
‘0 > | FAZ Il Plus 10/10 R (2szt.) seprofilacja krawedzi | ' BT : = nie wiekszym niz ciezar obecnie istniejqcych.
509870005 B | srednica otworu d0=10mm  betonowej np. system | | —
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rub&”fio””’ % | Stqczenia z nowymi 1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq i sztukq budowlanq przy zastosowaniu
elewacjizz222207 :; Eelementomi wykona¢ po obowiqzujqcych norm i przepisow.
00060098 _ |22 otwory pod sruby 2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie niezgodnosci nalezy
b2 o & gstozkowe. Po remoncie zgtosci¢ projektantowi na biezqco przed wykonaniem elementdw.
08800005 h montowa¢ odwrdconq. . . . —
?9;;;;;;;;/ < % s 3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
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‘555:(;.55555 : % ngs;?;n'ngsd;]:rﬁizki \' Wyspianskiego 43-55 = 56 balkondw ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW.
B S [Zprapie, ito | (skoa 1:20) WOJTASIK  PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA S.J.
Marki stalowe 77755798 = UL. BYDGOSKA 153, 64 — 920 PILA
pionowo U0 N NIP: 764-270-86-61 REGON: 521826975
(AR R AN TEL. +48 696 189 148 TEL. +48 606 945 898
D/y L1177 . . . 2 MEXIJ _8‘8
Lo " istrilejacy_ptdskownik OBIEKT REMONT NIEOCIEPLONYCH PEYT BALKONOWYCH | BALUSTRAD W
‘:,,, %II 404pmm liy 248* \El;v%m}\(ﬁg}lj|5,\é%EAZ,§CY5C; DO PILSKIEJ SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ .
N Iy Obrys istniejqcych balustrad . . 19~ BRANZA
ia s 7_ 5 ‘ . \ : Wypetnienie betonowe usunqé x Obrys istnieiqce] plyty : ‘ identyfikator dziatki 301901_1.0019.550/15
020000005 & | i zastqpi¢ blachq perforowang ™ konstrukeyjne; balkonu | | INWESTOR | PILSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA L-W W PILE, UL. SIKORSKIEGO 33 -
Y N grubosci 2mm (mocowa¢_na,
f N 4 krawedziach) : TEMAT SCHEMAT REMONTU BALUSTRAD | PLYTY BALKONOWEJ
| ool Qrubosc plyty M I PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
9 | <Al ' |_na krawedzi | L] : mgr inz. Przemystaw Kazulek SKALA
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