INFORMACJA BIOZ

Przebudowa przegrod zewnetrznych
budynku wielorodzinnego 12 kondygnacyjnego
(przebudowa i zmniejszenie istniejagcych okien w obu klatkach schodowych)
na dziatce 344, obreb 0016 Pifa,
jednostka ewid. 301901_1 Pifa, przy ulicy Sniadeckich 15 a-b

ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje :

- demontaz istniejgcych balustrad wewnatrz obu klatek schodowych przy $cianach zewnetrznych
ostonowych,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- przebudowa przegrod zewnetrznych wraz z zmniejszeniem okien w obu klatkach schodowych.
- prace remontowe wewnatrz klatki po zakornczonych pracach zwigzanych z przebudowa.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny XlI - kondygnacyjny wraz z infrastruktura techniczng
Zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 344 w Pile przy ulicy Sniadeckich 15 A-B. Dojazd do obiektu
komunikacjg wewnetrzng dziatkg 345 z dziatki drogowej 69 ul. Sniadeckich. Teren nie jest objety
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie uzytkowany jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na dziatce zlokalizowane
sg rowniez dwa inne budynki mieszkalne XlI - kondygnacyjne w zarzadzie Inwestora.

Infrastruktura techniczna do budynku istniejgca doprowadzona poprzez dziatki przylegfe, istniejgce linie
ciepfownicze cd, istniejgce przytgcze ks, istniejgce przytgcze enn, istniejgce przytgcze gazu, istniejgce
przytacze wodociggowe w, istniejgce przytgcze teletechniczne td, istniejgce przytacze kd.

Infrastruktura techniczna jak wyzej doprowadzona jest rdwniez do dalszych dwéch budynkéw
wielorodzinnych. Istniejgce zewnetrzne osSwietlenie terenu.

Istniejgce utwardzenia na dziafce w tym miejsca parkingowe, tereny zielone: nawierzchnie trawiaste
istniejgce krzewy i drzewa.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zabezpieczenie placu budowy,

- odpowiednie oznakowanie i rozwieszenie informaciji,

- ustawienie rusztowan,

- demontaz balustrad wewnetrznych i demontaz istniejgcej stolarki okiennej ( wykonywac sukcesywnie )

- zabezpieczenie powstatych otwordow przed dostepem 0soéb niepowotanych i przed mozliwym
wypadnieciem,

- zamurowanie fragmentow istniejgcych otwordw okiennych ( ~60% otworowania )
- 0sadzenie nowej stolarki okiennej pvc

UWAGA: PRZED WYPRODUKOWANIEM | MONTAZEM OKIEN PRODUCENT ZOBLIGOWANY
JEST DO SPRAWDZENIA WYMIAROW Z NATURY !l

- uzupetnienie termoizolacji na budynku
- prace wykoriczeniowe elewacyjne
- prace wykoriczeniowe wewnatrz klatek schodowych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikOw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.




SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace prowadzone sg na terenie funkcjonujgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, organizacja
budowy powinna zapewniac rozwigzania stanowigce, jak najmniejszg ucigzliwo$c¢ dla mieszkarcow tego
budynku i dla mieszkaricow budynkow zlokalizowanych na tej samej dziatce. Przy wyborze rozwigzanh nalezy
sie kierowac niezbedng koniecznoscig, bez stwarzania dodatkowego ryzyka czy zagrozenia dla
uzytkownikéw. W przypadku braku pewnoS$ci, co do sposobu realizacji robdt, nalezy je przerwac do czasu
podjecia decyzji przez kierownika budowy. Prace nie mogg by¢ prowadzone, jako zaktdcajgce mir domowy
mieszkancow w dni $wigteczne i w trakcie ,ciszy nocnej” .

Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla samochodu lub samochodow ekipy budowlanej i dostawcéw materiatow
budowlanych, przy czym samochody nie powinny tarasowac wjazdu do osiedla ani miejsc parkingowych
sgsiaddéw. Nie mogg tez stawac na miejscach przypisanych do innych mieszkan;

Kontenery na $mieci i gruz — nie moga blokowac przejazddw, drég dojazdowych i pozarowych.
Obowigzkiem Inwestora jako zarzgdcy jest wyznaczenie miejsca pod parking budowy i pod kontenery.

Przed przestgpieniem do prac przewidzianych w dokumentacji nalezy w prawidtowy sposéb zabezpieczy¢
dojscia i wyjscia do budynku. Prowadzone prace nie moga wigzac sie z brakiem dostepu mieszkaricéw do
uzytkowanych lokali mieszkalnych. Obowigzkiem Inwestora jako zarzadcy jest ustalenie z mieszkaricami
zasad postepowania i uzytkowania budynku na czas trwania robot budowlanych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia otwordw przed wypadnieciem pracownikéw, a takze mieszkancoéw na okres
prowadzenia prac budowlanych po demontazu balustrad i istniejgcej stolarki okiennej a przed wykonaniem
nowych fragmentow $cian.

Nalezy zapewniC nieucigzliwe usuniecie gruzu i jego transport i utylizacje.
Nalezy ustawic¢ znaki ostrzegawcze o prowadzonych pracach w tym pracach na wysokoSci.

Zabezpieczy¢ odpowiednie warunki przechowywania wyrobow na placu budowy i warunkéw pogodowych w
trakcie prowadzenia prac.

Produkty powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem deszczu, produkty zawierajgce wode
muszg byc¢ chronione przed mrozem i zbyt wysokimi temperaturami.

Temperatura powietrza i podfoza w trakcie prowadzenia prac nie moze byc¢ nizsza niz +5 stopni C i nie
powinna by¢ wyzsza niz +25 stopni C.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do prowadzenia robot z zachowaniem warunkéw technicznych robét budowlanych i obowigzujgcych
przepiséw BHP oraz w zgodzie ze sztukg budowlang.

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
~LMOSTOSTAL AUMANN”, ,BSTA- 70", ,STALKOL”, ,RR — 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO- 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoSci
1,00 m.

W przypadkach uzasadnionych prace prowadzi¢ z zabezpieczeniem linkg asekuracyjng.
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