OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa przegrod zewnetrznych
budynku wielorodzinnego 12 kondygnacyjnego
(przebudowa i zmniejszenie istniejagcych okien w obu klatkach schodowych)
na dziatce 344, obreb 0016 Pifa,
jednostka ewid. 301901_1 Pifa, przy ulicy Sniadeckich 15 a-b

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstrukcyjna z 1980 r dotyczgca budynku opracowana
przez Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych InwestProjekt w Pile

1.3. Dokumentacja archiwalna z 2008 r w sprawie termomodernizacji budynku i pozwolenie na budowe
AB.VIII.7351-202/08 nr 110.

1.6. Obowigzujgce przepisy budowlane

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
[2] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( z pézniejszymi zmianami ),

[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022r poz.1679 ) z pdzniejszymi zmianami

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy przebudowy przegrod
zewnetrznych (przebudowa i zmniejszenie istniejgcych okien w obu klatkach schodowych) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce 344, obreb 0016 Pifa, w jednostce
ewidencyjnej 301901_1 Pita, przy ulicy Sniadeckich 15 a-b

Inwestor:
PILSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WLASNOSCIOWA W PILE
Ul. Sikorskiego 33, 64-920 Pita
Roboty budowlane objete wnioskiem nie zmieniajg istniejgcego zagospodarowania terenu na dziafce
oraz nie wplywajg na zwiekszenie zakresu oddziatywania obiektu poza teren wtasnej dziatki.
Nie jest wymagane sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu na podstawie z art.34 ust. 2
przepisu [2] Zakres przewidywanych prac projektowych moze by¢ przedstawiony wytgcznie w czeSci
PAB z pokazaniem lokalizacji na rysunku nr 3:
Wszystkie rozwigzania na dziafce sg istniejgce. Nie wprowadza sie nowych elementéw zabudowy,
ani infrastruktury towarzyszgcej. Projekt nie ingeruje we wnetrze budynku. Przebudowa, polegajgca na
zmniejszeniu istniejgcych okien doswietlajgcych obie klatki schodowe, w $cianach ostonowych, bez
naruszania konstrukcji gtownej budynku, nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska, a takze nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowey.

2.2. Lokalizacja

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny Xl - kondygnacyjny wraz z infrastruktura techniczng
Zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 344 w Pile przy ulicy Sniadeckich 15A-B. Dojazd do obiektu
komunikacjg wewnetrzng dziatkg 345 z dziatki drogowej 69 ul. Sniadeckich. Teren nie jest objety
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie uzytkowany jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na dziatce zlokalizowane
sg réwniez dwa inne budynki mieszkalne Xll - kondygnacyjne w zarzadzie Inwestora.

Infrastruktura techniczna do budynku istniejgca doprowadzona poprzez dziatki przylegte, istniejgce linie
cieptownicze cd, istniejgce przytacze ks, istniejgce przytgcze enn, istniejgce przytgcze gazu, istniejgce
przytgcze wodociggowe w, istniejgce przytgcze teletechniczne td, istniejgce przytacze kd.

Infrastruktura techniczna jak wyzej doprowadzona jest rowniez do dalszych dwdéch budynkow
wielorodzinnych. Istniejgce zewnetrzne o$wietlenie terenu.

Istniejgce utwardzenia na dziatce w tym miejsca parkingowe, tereny zielone: nawierzchnie trawiaste
istniejgce krzewy i drzewa.



2.3. Opis ogélny
Przedmiotem opracowania jest przebudowa zewnetrznych ostonowych Scian budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obu klatek schodowych. Inwestor przewiduje zmniejszenie istniejgcych otworéw
okiennych doswietlajgcych obie klatki schodowe ( pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi )
Projektowany budynek zaliczony jest do kategorii
XllI- budynki mieszkalne wielorodzinne
Istniejgcy poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 65,37 mnpm = bez zmiany rzednej
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ilo$¢ lokali mieszkalnych - 66,
12 kondygnacji naziemnych, catoSciowo podpiwniczony, budynek powstat w systemie
wielkoptytowym na poczgtku lat 80-tych XX wieku.
Forma architektoniczna budynku — bez zmian w wyniku projektowanych rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowa przegréd zewnetrznych.

2.4. Podstawowe gabaryty :
nie zmienia sie podstawowych gabarytéw budynku, dtugo$c, szerokos¢ i wysoko$c — bez zmian, prace
termomodernizacyjne nie sg przedmiotem biezgcego wniosku, budynek poddano termomodernizacji w
2008r., ewentualne dalsze prace termoizolacyjne realizowane bedg w dalszych etapach inwestycyjnych,
zgodnie z odrebnym przedsiewzieciem.

3.0. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ze wzgledu na charakter przewidywanych prac budowlanych objetych zatwierdzeniem — nie jest wymagana
pomniejszenie istniejgcych otworow okiennych w $cianach ostonowych przy klatkach schodowych bez
naruszania konstrukcji gtdbwnej budynku nie wplywa na jego fundamentowanie.

4.0. ZESTAWIENIE WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH WG PN-ISO 9836

4.1.

powierzchnia zabudowy - nie wprowadza sie elementéw zmieniajacych te wielko$é charakterystyczna
budynku

4.2.

powierzchnia uzytkowa - nie wprowadza sie elementéw zmieniajacych te wielko$¢ charakterystyczna

budynku

4.3.

powierzchnia catkowita - nie wprowadza sie elementéw zmieniajacych te wielko$¢ charakterystyczng
budynku

4.5.

4.5.1. kubatura tgczna brutto - nie wprowadza sie elementéw zmieniajgcych te wielko$é charakterystyczna
budynku

4.5.

zestawienie projektowanych pomieszczen
- nie wprowadza zmian w zestawieniu i charakterze uzytkowym pomieszczen istniejagcego budynku

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Nie wprowadza sie zmian w formie architektonicznej istniejgcego budynku.

6.0. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE i INSTALACJE

Nie wprowadza sie zmian zewnetrznych i dostepie do dziatki drogowe.

6.2. Funkcja — bez zmian

6.3. llos¢ lokali uzytkowych / mieszkalnych — bez zmian, fgcznie w obu klatkach 66 lokali mieszkalnych.
Budynek mieszkalny wielorodzinny — wymaga zgodnie z stanem prawnym na rok 2025 dostepnosci dla
0S0b ze szczegdlnymi potrzebami , w tym 0séb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Budynek istniejgcy wielorodzinny powstat na poczatku lat osiemdziesigtych XX-wieku, gdy wymadg tan nie
obowigzywat. Na chwile obecng nie przewiduje sie jego dostosowania w tym zakresie.

Poziom parteru dostepny z terenu wewnetrznymi schodami / jeden bieg schodowy pokonujgcy réznice
109 cm / i zewnetrzny stopien przed wejsciem do obu klatek. Poziom parteru w obu klatkach wyniesiony
jest 130 cm nad przylegty teren. Wyzsze kondygnacje dostepne sg dwoma klatkami schodowymi i dwoma
urzgdzeniami dzwigowymi / po jednym dzwigu w kazdej z klatek /. Ewentualne dostosowanie budynku dla
potrzeb osob niepetnosprawnych realizowane bedzie odrebnym przedsiewzieciem i przy znacznych
naktadach finansowych. Nie stanowi przedmiotu biezgcego wniosku.

6.4. Zaplecze parkingowe — istniejgce zaplecze parkingowe bez zmian w tym zakresie



INSTALACJE
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie przewiduje sie wykonania zadnych nowych rozwigzan
instalacyjnych. Istniejgce rozwigzania w zakresie przytgczy i wyposazenia w instalacje wewnetrzne.

7.0. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI
I PRZYGOTOWANIA C.W.U.
Charakter przewidywanych zmian w budynku i roboty budowlane objete wnioskiem nie wptywaja na
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania , wentylacji i przygotowania c.w.u.
Bez zmian w stosunku do rozwigzar istniejgcych.

8.0. OCHRONA P.POZ.
Zgodnie z zapisami w punkcie 10 b.

9.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych,

Zastosowane w projekcie architektoniczno — budowlanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego
rozwigzanie polegajgce na zmniejszeniu istniejgcych otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych
osfonowych przy obu klatkach schodowych, od strony frontowej budynku pod montaz nowej stolarki okiennej
nie ma wptywu na $rodowisko przyrodnicze, interesy osob trzecich i inne obiekty budowlane.

llo$¢ wytwarzanych odpaddéw — nie zmienia sie w stosunku do rozwigzarn istniejgcych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie zmienia sie w stosunku do rozwigzan istniejgcych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

nie zmienia sie w stosunku do rozwigzan istniejgcych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

nie zmienia sie w stosunku do rozwigzan istniejgcych.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne .

prace objete wnioskiem nie majg wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne .

f) inne:

nie dotyczy

10.0.0BIEKT SPEtNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ART. 5 USTEP 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE DOTYCZACE:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji zgodnie z Polskimi Normami
nie przewiduje sie zmiany w zakresie no$nosci i statecznosci konstrukcji gtdbwnej budynku,
w trakcie prac nie zostang naruszone Zzadne elementy konstrukcyjne, prace obejmujg wytgcznie
demontaz istniejgcych obrobek blacharskich wewnetrznych i zewnetrznych, demontaz balustrad na
spocznikach schodowych przy zewnetrznych Scianach ostonowych, demontaz istniejgcych okien ,
zmnigejszenie w pionie otworéw okiennych / zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjno-materiatowymi
podanymi w projekcie technicznym / montaz nowych okien i nowych obrébek blacharskich w
miejscu pomniejszonych otworow, uzupetnienie materiatu izolacyjnego w osciezach i na nowych
fragmentach Sciany ostonowej ( do wysokos$ci 25 m nppt — styropianem EPS a powyzej weing
mineralng), termomodernizacja nie jest przedmiotem wniosku, wymagany wspoétczynnik przenikania
ciepta dla nowych okien okre$la sie na maksymalnym poziomie 1,4 W/(K*m2) , wymagany
wspotczynnik dla nowych fragmentéw Scian ostonowych okre$la sie na maksymalnym poziomie
0,45 W/(K*m2)
pomieszczenia klatek schodowych — wymagana temperatura eksploatacyjna obliczeniowa dla
pomieszczen klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wg Polskiej Normy PN-82/B-02403
i zgodnie z § 134 przepisu [1] wynosi 8° C, czyli nie przekracza 16° C.
b) bezpieczenstwa pozarowego

1) Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wielko$c obiektu i charakterystyka obiektu,
informacja o zakresie prac :

bez zmian - zaliczany do grupy obiektéw wysokich (W) zgodnie z §8 przepisu [1]
llo$¢ kondygnacji mieszkalnych — XII,



charakterystyka obiektu zgodnie z dokumentacjg archiwalna architektoniczng z 1980 r dotyczgca
opracowana przez Zaktad Projektowania i _Ustug Inwestycyjnych InwestProjekt w Pile :

budynek zrealizowany na poczatku lat 80-tych XX w, spetniajgcy standardy stawiane budynkowi
na okres jego powstania, zrealizowany w systemie uprzemystowionym WK-70

powierzchnia zabudowy — 510 m?

( zliczono obecnie i uwzgledniono docieplenie wykonane w 2008 r

nie uwzgledniono powierzchni loggii zewnetrznych i strefy podcienia przy wej$ciach

do klatek schodowych )

powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen stanowigcych jedng strefe ZL — 4 935,08 m?

( dane z projektu archiwalnego z 1980 r )

w tym powierzchnia uzytkowa mieszkan — 3 902,36 m? ( dane z projektu archiwalnego z 1980 r )
kubatura — 16 515 m*

powierzchnia wewnetrzna / tgcznie wszystkie kondygnacje /— 5 060 m? ( zliczono obecnie )
powierzchnia wewnetrzna jednej kondygnacji — 445 m? ( zliczono obecnie )

ilo$¢ klatek schodowych — 2

podpiwniczenie - catkowite

obecna ilos¢ lokali mieszkalnych w budynku — 66,

wysokoS$c¢ zgodnie z §6 przepisu [1] 36,10 m

( gora powierzchni najwyzej potozonego stropu w klatkach schodowych, tgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej nad poziom terenu przy wejsciu do budynku )

Zakres prac:

Wszystkie rozwigzania na dziatce sg istniejgce. Nie wprowadza sie nowych elementéw zabudowy,
ani infrastruktury towarzyszgcej. Projekt nie ingeruje we wnetrze budynku. Przebudowa, polegajgca
na zmniejszeniu istniejgcych okien doswietlajgcych obie klatki schodowe, w $cianach ostonowych,
bez naruszania konstrukcji gtdwnej budynku, nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania
terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie
Jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, a takze nie zmienia
warunkoéw ochrony przeciwpozarowey.

Przy przebudowie $cian zewnetrznych ostonowych klatek schodowych zamurowania wykonane
zostang z gazobetonu Ytong PP04/06 gr. 176mm, a zastosowane systemy ociepleni
charakteryzowac sie bedg:

do wysoko$ci 8 pietra stopniem nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-02867:2013-6
wykonanie ocieplenia za pomocg styropianu uwzglednia¢ musi warunki opisane w

Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej;

ocieplenie powyzej 8 pietra ( spetniony warunek §216 ust. 8 przepisu [1] powyzej 25 m nppt )
wykonane zostanie wytgcznie z materiatu niepalnego ( dotyczy to catego systemu tgcznie z
kotwami ), a wykonanie ocieplenia za pomocg wetny uwzglednia¢ musi warunki opisane w
Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Miejsca zastosowanego materiatu wskazano w cze$ci graficznej na rysunku 1B.

2) Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

bez zmian — budynek zlokalizowany 8,80 m od granicy dziatki drogowej 345, projektowane okna
skierowane sg w kierunku dziatki budowlanej 88/44, odlegtos¢ przeprojektowanych otworéw do
granicy z dziatkg budowlang 88/44 wynosi 72,70 m,

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania materiatéw tatwo zapalnych, ani stwarzajgcych ryzyko
zagrozenia wybuchem.

4) Gestosc obcigzenia ogniowego (Qd)

Zgodnie z §213 Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 — nie okresla sie gesto$ci obcigzenia ogniowego dla
stref zakwalifikowanych do kategorii ZL IV.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji

i pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Kategoria ZL |V — budynek mieszkalny. Pomieszczenia piwniczne nie sq wydzielone.
Maksymalna ilos¢ lokali mieszkalnych na kondygnacji w jednej klatce schodowej wynosi — 3,

W obu klatkach maksymalna ilo$¢ mieszkan na kondygnacji wynosi — 6,

llo$¢ oséb ewakuujgca sie z 1 kondygnacji, jedng klatka schodowg wynosi maksymalnie — 10,
Klatki schodowe potgczone na poziomie Xll kondygnacji komunikacjg poziomg ogélnodostepng.
Mozliwo$¢ przejscia na tym poziomie z klatki A do klatki B.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

7) Podziat budynku na strefy pozarowe

Istniejgcy obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.




Strefa ZL przekracza {gcznie powierzchnie 5 000 m?

i nie przekracza powierzchni 1 000 m? na zadnej z kondygnacji.

Dopuszczalng wielko$é strefy 2 500 m? przekroczono.

Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z §212 przepisu [1] ustep 1 wymagana klasa to ,B”.

projekt nie wprowadza zmian , rozwigzanie istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania
obiektu czyli lata 80-te XX wieku,

9) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

wytgcznie 2 klatkami schodowymi, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza 60 m

w budynku brak oSwietlenia awaryjnego i przeszkodowego, drzwi stanowigce wyjscia z klatek
schodowych otwierajg sie na zewnagtrz
projekt nie wprowadza zmian, rozwigzanie istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania
obiektu czyli lata 80-te XX wieku,

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego inst. uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
projekt nie wprowadza zmian, rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania
obiektu czyli lata 80-te XX wieku,

11) Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych systemu
sygnalizacji pozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych_
brak, projekt nie wprowadza zmian, rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres
powstania obiektu czyli lata 80-te XX wieku, obecnie wymagane dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zaliczanego do grupy obiektéw wysokich (W):
- zastosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ze zbiornikiem wody,
- oddymianie klatek schodowych, ktérego brak stanowi zagrozenie dla zycia ludzi.
Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowey.
Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepiséw przeciwpozarowych moze odby¢ sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie
wskazanym w § 2 ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego
przedmiotem biezgcego wniosku i przy znacznych naktadach finansowych.

12) Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
brak, caty budynek w jednej strefie ZLIV , zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow:
- strefa ZL 1V nie wymaga wyposazenia w gasnice.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s
z co najmniej dwdch hydrantéw DN 80 (naziemnych) - § 5.1.2 [3]
Najblizsze hydranty zewnetrzne sg zlokalizowane w miejscach wskazanych na zatgczniku
graficznym pt. LOKALIZACJA INWESTYCJI 1:500 oddalone
H+~-50m, H,- 62 m, H, -73 m, Hs-73, Hs — 80 m od $cian ( stanowigcych ostone naziemnych
kondygnacji mieszkalnych) budynku objetego opracowaniem .
Wymagane zabezpieczenie w wode zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa — spetniono.

14) Droga pozarowa

bez zmian, projekt nie wprowadza zmian,rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres
powstania obiektu czyli lata 80-te XX wieku, dojazd dla jednostek strazy mozliwy z drogi
publicznej ul Sniadeckich w ramach istniejgcego uktadu drég wewnetrznych.

Miedzy dojazdem, a budynkiem nie sg zlokalizowane elementy zagospodarowania terenu, w tym
drzewa o wysoko$ci ponad 3 m, ktére mogtyby utrudniac akcje ratowniczg.

15) Uwagi

Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds zabezpieczen przeciwpozarowych dotyczy wytacznie zakresu
prac przedstawionych w projekcie, a nie doprowadzenia obiektu do obecnie istniejgcych
przepisow.

Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepisow przeciwpozarowych moze odbyc sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie
wskazanym w § 2 ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego
przedmiotem biezgcego wniosku i przy znacznych nakfadach finansowych.




c) higieny, zdrowia i Srodowiska

— funkcja budynku mieszkalny jednorodzinny nie wigze sie z emisjg ponadnormatywnych drgan
i dzwiekéw moggcych mie$¢ wplyw na zdrowie uzytkownikéw oraz otaczajgce $rodowisko; bez
Zmian, rozwigzania istniejgce

— bez zmian, rozwigzania istniejgce

— materiaty zastosowane przebudowy zewnetrznej przegrody obiektu nie stanowig zagroZenia dla
uzytkownikow i Srodowiska;

d) bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow

dostep do pomieszczen
bez zmian, rozwigzania istniejgce
dojscie do budynku

zZapewnione, bez zmian, rozwigzania istniejgce

dojazd do budynku
dojazd do obiektu z dziatki drogowej nr 69 ul. Sniadeckich

dostepnos¢ parkingu
zapewniony, rozwigzanie istniejgce, brak zmian w tym zakresie

dostepnos$é do medidw. = | , .
Zapewniona rozwigzanie istniejgce, brak zmian w tym zakresie

nowo Fro[ektowane okna . . ) L .
Z moZliwdscig otwierania i uchylania z poziomu istniejgcych spocznikéw klatek schodowych

e) ochrony przed hatasem i drganiami

rozwigzania istniejgce , brak zmian w tym zakresie, nie przewiduje sie zwiekszonej emisji, wibracji
czy promieniowania, ucigzliwo$¢ akustyczna moze by¢ zwigzana z planowanymi prowadzonymi
pracami budowlanymi z uzyciem urzgdzen mechanicznych, jednakze ma ona krotkotrwaty
charakter.

f) odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej

bez zmian, prace termomodernizacyjne nie sg przedmiotem biezgcego wniosku, budynek poddany
termomodernizacji w 2008 r, dalsze prace w tym zakresie realizowane bedg w kolejnych etapach
inwestycyjnych , zgodnie z odrebnym przedsiewzigciem, nowe okna montowane w otworach po ich
zZmniejszeniu charakteryzowac sie muszg maksymalnym wspotczynnikiem przenikania ciepta

1,4 W/(K*m2) ,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobOow naturalnych

— do budowy zostang wykorzystanie materiaty przyjazne Srodowisku;

— niewykorzystane materialy z rozbibrek zostang posegregowane i wywiezione na wysypisko
zgodnie z zasadami gospodarki odpadami na terenie gminy Pila

10. 2. warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu ,
a w szczegdlnosci w zakresie:
— Zzaopatrzenia w wode z wodociggu miejskiego — istniejgce , bez zmian w tym zakresie

— zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci energetycznej - istniejgce ,
bez zmian w tym zakresie

— zaopatrzenie w energie cieplng - istniejgce , bez zmian w tym zakresie

— usuwanie Sciekéw sanitarnych do kolektora sanitarnego miejskiego - istniejgce , bez zmian
w tym zakresie

— usuwanie wody opadowej — do kolektora deszczowego miejskiego , istniejgce , bez zmian
w tym zakresie

— odpadow statych (wywdz odpadoéw gromadzonych w pojemnikach na wysypisko zgodnie z
gospodarka odpadami na terenie gminy Pita)

— W zakresie infrastruktury na potrzeby tadowania pojazdéw elektrycznych — nie dotyczy
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10.2a mozliwosci dostepu do usfug telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci
szerokopasmowego dostepu do Internetu

istniejgce , bez zmian w tym zakresie

10.3. mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego - istniejgce , bez zmian w tym
zakresie

10.4 i 10.4a niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne ruchowo,
niedowidzgce, osoby starsze i ze szczegdélnymi potrzebami — obiekt stuzgcy celom
mieszkalnictwa wielorodzinnego, spetniajgcy standardy na okres jego powstania czyli lata 80-
te XX w, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie, dostosowanie obiektu w tej kwestii
dostepnosci dla wyszczegdlnionych 0s6b nie jest przedmiotem biezgcego wniosku,
wymagana catkowita przebudowa obiektu, mozliwa realizacja zadania zgodnie z odrebnym
przedsiewzieciem, przy znacznych naktadach finansowych.

10. 5. warunkbéw bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy
10.6 ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

10.7. ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéow objetych ochrona
konserwatorska - nie dotyczy

10.8 obiekt istniejgcy i towarzyszagce mu elementy zagospodarowania na dziafce usytuowane sg
z zachowaniem ogolnych zasad ergonomii i wymogami przepisu [1]w § 12, 13 i 60.

10.9. poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza

10.10. warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy
zgodnie z zatgczong informacja BIOZ.

11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKQWYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPLO i
ENERGIE W TYM DOSTAW ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, ORAZ POMPY CIEPLA

Ze wzgledu na charakter prac objetych wnioskiem — nie dotyczy
12.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Ze wzgledu na charakter prac objetych wnioskiem — nie dotyczy
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