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920*

260/275

920* 920*

260/275
KE-KIIII/ZWO
gr.200mm

ocieplone styropianem gr.120mm
do wysokości 25 m nppt

ocieplone wełną mineralną gr.120cm
powyżej 25 m nppt

ist.p.p.

A1-A1
FRAGMENT PRZEKROJU BUDYNKU
1:100

FRAGMENT RZUTU KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ BUDYNKU
/ NA KLATCE SCHODOWEJ / 1:100

*

**

*
*

fragmenty przeznaczone
do zamurowania, zastosowane ocieplenie na budynku:

- styropianem  gr. 120mm
do wysokości 8 piętra ( +22,40 )

- wełną mineralną gr.120mm
powyżej wysokości  8 piętra (+22,40 )
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okno stolarka PVC U=1,4W/(Km2)
parapety ~150 cm npp

wysokość otworu ~105 cm

balustrada stalowa zdemontowana

920

10
50

istn. otwór pozostawiony
pod montaż nowej

stolarki PVC
U=1,4W/(Km2)

O1

SCHEMAT
PROJEKTOWANEGO
OKNA O1
/ ILOŚĆ SZTUK - 30
NA KAŻDEJ Z KLATEK
SCHODOWYCH /
1:50 WIDOK Z ZEWNĄTRZ

WIELKOŚĆ W OŚCIEŻACH

fragment ściany zewnętrznej do przebudowy
w obu klatkach schodowych

 zastosowane ocieplenie na budynku:
- styropianem w klasie reakcji

na ogień co najmniej E, gr. 120mm
do wysokości 8 piętra ( +22,40 )

- wełną mineralną gr.120mm
powyżej wysokości  8 piętra (+22,40 )

UWAGA:
PRZED WYPRODUKOWANIEM I MONTAŻEM
OKIEN PRODUCENT ZOBLIGOWANY JEST
DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW Z NATURY!!!

**
**

istn. otwór pozostawiony
pod montaż nowej

stolarki PVC
U=1,4W/(Km2)

istn. otwór pozostawiony
pod montaż nowej

stolarki PVC
U=1,4W/(Km2)

**                              wys. otworów ist. w świetle mierzona od wewn.
b1 - b 10 = 105 - 109,5 cm

920*
szer. otworów ist. w świetle
mierzona od wewnątrz budynku

                                  ościeża należy ocieplić od zewnątrz
                 min. 2cm z każdej strony

U W A G A :
Systemy ociepleń charakteryzować się muszą:
do wysokości 8 piętra stopniem nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-02867:2013-6
wykonanie ocieplenia za pomocą styropianu uwzględniać musi warunki opisane w
Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej;
ocieplenie powyżej 8 piętra ( spełniony warunek §216 ust. 8 przepisu [1] powyżej 25 m nppt )
wykonane zostanie wyłącznie z materiału niepalnego ( dotyczy to całego systemu łącznie z
kotwami ), a wykonanie ocieplenia za pomocą wełny uwzględniać musi warunki opisane w
Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.
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