EKSPERTYZA TECHNICZNA
1.0. MATERIALY WYJSCIOWE
1.1. Wizja lokalna
1.2. Ustalenia z Inwestorem
1.4. Podstawowe normy i przepisy budowlane

1.5. Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstrukcyjna z 1980 r dotyczgca budynku opracowana
przez Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych InwestProjekt w Pile

1.6. Dokumentacja archiwalna z 2008 r w sprawie termomodernizacji budynku i pozwolenie na budowe
AB.VIII.7351-202/08 nr 110.

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Xl - kondygnacyjnego przy ul. Sniadeckich 15 A-B w Pile pod
katem przebudowy przegréd zewnetrznych ( przebudowa i zmnigjszenie okien w obu klatkach

schodowych ). Opracowanie to nie obejmuje obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku,
a jedynie okre$la stan poszczegdlnych elementéw konstrukgji tj. $cian, stropoéw oraz dachu.

3.0. DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek wybudowano na poczatku lat 80 tych XX w. System wykonania - wielkoptytowy WK-70.
Budynek Il — klatkowy, XlII- kondygnacyjny, podpiwniczenie petne.
Dwa szyby dzwigowe, po jednym w kazdej z klatek schodowych obudowane KE/KIV/KD.

4.0. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
4.1. FUNDAMENTY | MURY PIWNICZNE

Fundamenty betonowe zbrojone, ptyta gtowna fundamentowa gr. 60 cm pod budynkiem zelbetowa
wylewana. Sciany piwnic wewnetrzne no$ne, szczytowe i ostonowe betonowe wylewane gr. 20 i 25 cm.

Wykopow w celu okreslenia stanu fundamentéw nie dokonywano, natomiast w wyniku ogledzin $cian mozna
stwierdzic¢ , Ze brak jest spekan i zarysowan $cian budynku oznacza to iz budynek osiada rGwnomiernie.

Orientacyjne zuzycie fundamentéw : 10%
Orientacyjne zuzycie $cian fundamentowych: 20%
Stan techniczny odpowiada okresowi uzytkowania.
4.2. SCIANY NOSNE | ZEWNETRZNE

Sciany kondygnacji naziemnych: wewnetrzne no$ne KE-KII/W., zewnetrzne nosne — wielowarstwowe KE-
Klll/ ZWS, zewnetrzne ostonowe — wielowarstwowe KE-KIIl/ZWO i KE-KII/W1-W5.

Opis rozwigzan sciennych systemu wielkoptytowego zastosowanego w budynku:

no$ne wewnetrzne KE-KII/W — Zelbetowe gr. 15 cm odpornos$¢ ogniowa REI 60 minut
zewnetrzne nosne — wielowarstwowe KE-KIIl/ ZWS gr. 27 cm:

Zelbet 15 cm + ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym ufoZeniu izolacji 6 cm + Zelbet 6 cm
odpornos$¢ ogniowa spetnia REI 60 minut



zewnetrzne osfonowe — wielowarstwowe KE-KIIl/ZWO i KE-KIIl/W1-W5 gr 20 cm:
zelbet 8 cm + ptyty z weiny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji 6 cm + zelbet 6 cm
odpornos$¢ ogniowa spetnia EI 60 minut

Budynek poddano termomodernizacji : (zgodnie z pozwoleniem na budowe znak: AB.VIII.7351-202/08 nr
110, ocieplono $ciany zewnetrzne do wysokosci 25 m nad poziomem terenu styropianem samogasngcym
(klasa E ) gr. 12 cm, powyzZej zastosowano docieplenie z materiatu niepalnego z wetny mineralnej o
nieuporzgdkowanej strukturze wtdkien ( lamela) gr. 12 cm. Mocowanie styropianu kotkami tworzywowymi, a
mocowanie wetny materiatu kotkami z trzpieniem stalowym.

Orientacyjne zuzycie $cian nosnych: 20%

Na $cianach nie stwierdzono spekan i zarysowan.
Stan $cian okre$la sie jako dobry, odpowiada okresowi uzytkowania.

Stan ocieplenia ocenia sie jako dobry.
4.3. STROPY

Stropy wszystkich kondygnacji z ptyt zelbetowych wielkowymiarowych KE-KI/S. Strop najwyzszej
kondygnacji KE-KI/O. Na stropie warstwa izolacji cieplnej z weiny mineralnej. Stropodach nad
pomieszczeniami mieszkalnymi wykonany z ptyt korytkowych opartych na Sciankach prefabrykowanych,
pokrycie papg na lepiku na szlichcie betonowej. Stropodach nad klatkg schodowg wykonany z ptyt
stropowych prefabrykowanych, pokrycie papg na lepiku na szlichcie betonowej i warstwie ocieplenia z
styropianu. W klatkach schodowych pftyty biegowe i podestowe KE-KIV/K.

Opis rozwigzan stropowych systemu wielkoptytowego zastosowanego w budynku:
KE-KI/S i KE-KI/O - piyty stropowe zelbetowe petnye gr. 16 cm
odporno$c¢ ogniowa elementow - spetniajg REI 60 minut

Drobne klawiszowanie ptyt stropowych powoduje zarysowania tynku.
Stan techniczny mozna ocenic jako dobry.
Orientacyjne zuzycie : 20%

4.4. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe prefabrykowane z plyt zelbetowych gr. 5 cm.
Nieliczne ubytki mechaniczne.
Orientacyjne zuzycie : 26%

4.5. TYNKI | WYPRAWY MALARSKIE WEWNETRZNE:
Tynki Il kategorii. Sciany pomalowane.

W dobrym stanie technicznym.

Orientacyjne zuzycie tynkow: 25%

Orientacyjne zuzycie powtok malarskich: 25%

4.6. KOMINY

Istniejgce trzony wentylacyjne i spalinowe wykonane z elementéw prefabrykowanych.
Istniejgce kratki wentylacyjne witgczone w system prefabrykowany , typowy.

Orientacyjne zuzycie elementéw: 30%

4.7. STOLARKA OKIENNA Z PARAPETAMI | STOLARKA DRZWIOWA W KOMUNIKACJI OGOLNEJ
Stolarka okienna drewniana zespolona, wewnetrzna i zewnetrzne obrébka stalowa blacharska.
Okna nieszczelne, wypaczone - nie spetniajgce standardéw.



Orientacyjne zuzycie elementéw: 50%

Stan stolarki okiennej z parapetami ocenia sie jako niewystarczajgcy, stolarka podlega wymianie.
Stolarka wejsciowa ( drzwi ) zostata wymieniona we wcze$niejszym okresie — nie podlega wymianie

4.8. POSADZKI

Posadzki betonowe w klatkach schodowych wykoriczone lastryko.
Posadzki wykonane nieréwno.

Orientacyjne zuzycie posadzki na klatkach schodowych : 25%
Stan posadzek uznaje sie za wystarczajgcy. Nie podlegajg wymianie.
4.9. POKRYCIE DACHOW

Pokrycie stanowi 3 x papa asfaltowana lepiku utozona na szlichcie na ptytach dachowych zelbetowych typu
panwiowego.

Pokrycie w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych przeciekéw, czy zawilgocen.
4.10. KLATKA SCHODOWA

Konstrukcja klatki schodowej prefabrykowana ptytowa: ptyty biegowe i podestowe KE-KIV/K.
Ptyty biegowe w dobrym stanie technicznym. Schody zaopatrzone w balustrady stalowe.
Stan techniczny odpowiada okresowi uzytkowania.

Opis rozwigzan elementéw komunikacji pionowej systemu wielkoptytowego zastosowanego w budynku:
KE-KIV/K ptyty biegowe i podestowe KE-KIV/K — zelbetowe petne grubosci 16 cm

odpornos$¢ ogniowa spetnia REI 60 minut

Orientacyjne zuzycie elementéw konstrukcyjnych: 21%
Orientacyjne zuzycie elementéw $lusarki: 22%

5.0. WNIOSKI | ZALECENIA

Ogdlnie stan techniczny budynku nalezy uznac¢ za zadawalajgcy.
Brak zawilgocen, czy miejscowych przeciekow.

Brak spekari i zarysowan na Scianach. Drobne, miejscowe zarysowania tynku na sufitach w wyniku
klawiszowania ptyt stropowych nie wptywajg uzytkowanie budynku.

Zalecenia:

- demontaz istniejgcych balustrad wewnetrznych przy $cianach zewnetrznych ostonowych
w obu klatkach schodowych

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej zewnetrznej w obu klatkach schodowych
- zmniejszenie minimum 50 % istniejgcych otworéw okiennych

- przy przebudowie $cian zewnetrznych ostonowych klatek schodowych zamurowania wykonac nalezy
z gazobetonu Ytong PP04/06 gr. 176mm, zastosowac systemy ocieplen charakteryzujgce sie :



do wysokoSci 8 pietra stopniem nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-02867:2013-6, wykonanie
ocieplenia za pomocg styropianu uwzglednia¢ musi warunki opisane w Krajowej Ocenie Technicznej
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej;

ocieplenie powyzej 8 pietra czyli powyzej 23,70 m nppt ( spetniony warunek izolacji niepalnej powyzej 25
m nppt ) wykonac wytgcznie z materiatu niepalnego ( dotyczy to catego systemu tgcznie z kotwami ), przy
czym wykonanie ocieplenia za pomocg weiny uwzglednia¢ musi warunki opisane w Krajowej Ocenie
Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

- montaz nowej stolarki zewnetrznej okiennej pvc, o maksymalnym wspétczynniku U=1,4W/(Km?)
- wykonanie nowych obrébek blacharskich
- wykonanie nowych wypraw tynkowych i powfok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych

Obcigzenie stropu budynku w czesci objetej opracowaniem pozostajg na istniejagcym
poziomie 2,0-3,0 kN/m? ( korytarze i hale - klatki schodowe w budynkach mieszkalnych )

Zastosowane projektem rozwigzania nie zwiekszajq istniejgcych obcigzen, nie wymaga sie zabiegéw
polegajacych na zmianie schematu statycznego. Rozkiad obcigzen bez zmian.

Opracowanie:

mgr inz. PRZEMYStAW KAZULEK
upr. WKP/ 0059/ POOK/09
projektant branzy konstrukcyjnej

w pefnym zakresie
wpisany do CRUB
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