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A1-A1 | Se WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.J. BRANZA:
< UL. BYDGOSKA 153, 64-920 PILA architek.
FRAGMENT PRZEKROJU BUDYNKU S TEL. 606 945 896, 696 189 148
= STADIUM:
. (@] : _ . . P.B.
1 _1 00 I~ OBIEKT: Przebudowa przegrod zewnetrznych budynku wielorodzinnego 12 kond.
UWAGA: N < Zlokalizowanego w Pile przy ulicy Sniadeckich 15 A-B DAOT]A 28’;2‘/5
Systemy ocieplen charakteryzowac sie musza: '# (przebudowa i zr.nniejsz.enie istn{equch okien w obu klatkach schodowych) DA T.A o,
do wysokosci 8 pietra stopniem nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-02867:2013-6 () identyfikator dziatki: 301901_1. 0016 .344 01.2025
wykonanie ocieplenia za pomocg styropianu uwzglednia¢ musi warunki opisane w Q2 | INWESTOR: PILSKA SPOYDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO—WEASNOSCIOWA -
Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlane;j; Q. SKALA:
ocieplenie powyzej 8 pietra ( spetniony warunek §216 ust. 8 przepisu [1] powyzej 25 m nppt ) - TEMAT: PRZEKROJ A1—A1, FRAGMENT KONDYGNACJ POWTARZALNEJ 1:100
wykonane zostanie wytgcznie z materiatu niepalnego ( dotyczy to catego systemu tgcznie z S |projektant wpisany do e—CRUB: sprawdzajgcy wpisany do e—CRUB:
kotwami ), a wykonanie ocieplenia za pomocg wetny uwzglednia¢ musi warunki opisane w I~ mgr inz. arch. S. Gajewska mgr inz. arch. A. Bielicka RYS
Krajowej Ocenie Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlane;. » OKK /UpB /4 /2005 38 /WPOKK /207 9 2 B
projek. br. arch. w pefnym zakresie projek. br. arch. w pefnym zakresie "
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