OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa przegrod zewnetrznych
budynku wielorodzinnego 12 kondygnacyjnego
(przebudowa i zmniejszenie istniejagcych okien w obu klatkach schodowych)
na dziatce 344, obreb 0016 Pifa,
jednostka ewid. 301901_1 Pifa, przy ulicy Sniadeckich 15a-b

PROJEKT TECHNICZNY CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstrukcyjna z 1980 r dotyczgca budynku opracowana
przez Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych InwestProjekt w Pile

1.3. Dokumentacja archiwalna z 2008 r w sprawie termomodernizacji budynku i pozwolenie na budowe
AB.VIII.7351-202/08 nr 110.

1.6. Obowigzujgce przepisy budowlane

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
[2] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( z pézniejszymi zmianami ),

[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022r poz.1679 ) z pdzniejszymi zmianami

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy przebudowy przegrod
zewnetrznych (przebudowa i zmniejszenie istniejgcych okien w obu klatkach schodowych) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce 344, obreb 0016 Pifa, w jednostce
ewidencyjnej 301901 _1 Pita, przy ulicy Sniadeckich 15a-b
Inwestor:
PILSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WELASNOSCIOWA W PILE
Ul. Sikorskiego 33, 64-920 Pita
Roboty budowlane objete wnioskiem nie zmieniajg istniejgcego zagospodarowania terenu na dziafce
oraz nie wplywajg na zwiekszenie zakresu oddziatywania obiektu poza teren wtasnej dziatki.
Nie jest wymagane sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu na podstawie z art.34 ust. 2
przepisu [2] Zakres przewidywanych prac projektowych moze byc przedstawiony wytgcznie w czeS$ci
PAB z pokazaniem lokalizacji na rysunku nr 3:
Wszystkie rozwigzania na dziatce sq istniejgce. Nie wprowadza sie nowych elementow zabudowy,
ani infrastruktury towarzyszacej. Projekt nie ingeruje we wnetrze budynku. Przebudowa, polegajgca na
zmniejszeniu istniejgcych okien doswietlajgcych obie klatki schodowe, w Scianach ostonowych, bez
naruszania konstrukcji gtownej budynku, nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska, a takze nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowey.

2.2. Lokalizacja
Zgodnie z zapisami w punkcie 2.2. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian ani uzupetnien w zapisach.

2.3. Opis ogoélny
Zgodnie z zapisami w punkcie 2.3. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

2.4. Podstawowe gabaryty :
Zgodnie z zapisami w punkcie 2.4. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

3.0. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zapisami w punkcie 3.0. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.



4.0. ZESTAWIENIE WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH WG PN-ISO 9836
Zgodnie z zapisami w punkcie 4.1. - 4.5 opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Zgodnie z zapisami w punkcie 5.0. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

6.0. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE i INSTALACJE

Zgodnie z zapisami w punkcie 6.0. opisu architektoniczno-budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

7.0. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI
I PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Zgodnie z zapisami w punkcie 7.0. opisu architektoniczno-budowlanego.

Nie wprowadza sie zmian w zapisach.

8.0. OCHRONA P.POZ.

Dane zebrane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej stanowigce podstawe uzgodnienia projektu
technicznego architektonicznego (_ nie objety zatwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe ) z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

nie zmienia zapiséw w stosunku do uzgodnionego projektu architektoniczno-budowlanego

z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

zaliczany do grupy obiektow wysokich (W) zgodnie z §8 przepisu [1]

llo§¢ kondygnacji mieszkalnych — XI|,

powierzchnia wewnetrzna / tgcznie wszystkie kondygnacje /— 5 060 m? ( zliczono obecnie )
powierzchnia wewnetrzna jednej kondygnacji — 445 m?( zliczono obecnie )

wysokos¢ zgodnie z §6 przepisu [1] 36,10 m

( géra powierzchni najwyzej potozonego stropu w klatkach schodowych, tgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej nad poziom terenu przy wejsciu do budynku )

b ) charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych i

charakterystyka pozarow przyjetych do celdw projektowych
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie wewnatrz
stref zagrozenia wybuchem,

zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych — nie dotyczy,

charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych — brak potrzeby przyjmowania

¢) _informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB
budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z przepisem [1] § 209.1.1 zaliczany do grupy ZL

d) -_informacja o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacji i

informacja o drzwiach ewakuacyjnych . ktére powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen:
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

kategoria ZL 1V ( pomieszczenia piwniczne nie sg wydzielone )

maksymalna ilo$¢ lokali mieszkalnych na kondygnacji w jednej klatce schodowej wynosi — 3,
w obu klatkach maksymalna ilo$¢ mieszkari na kondygnacji wynosi — 6,

ilo$¢ os6b ewakuujgca sie z 1 kondygnacji, jedng klatka schodowg wynosi maksymalnie — 10,

klatki schodowe potgczone na poziomie Xl kondygnacji komunikacjg poziomg ogélnodostepna,
mozliwo$¢ przejscia na tym poziomie z klatki A do klatki B,

zgodnie § 239 ustep 2 przepis [1] brak pomieszczen wyszczegdlnionych w punktach 1-4,
drzwi stanowigce wyjscia z klatek schodowych otwierajg sie na zewnatrz



e) podziat na strefy pozarowe i dymowe

bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

bez podziatu na strefy pozarowe, cato$c stanowi jedng strefe ZL IV, tgczna wielko$¢ strefy = 5 060 m?

w budynku nie okre$lono stref dymowych, przekroczona dopuszczalna wielko$¢ pozarowej wynoszaca
maksymalnie 2500 m?, wymagane oddymianie klatek schodowych, ktoérego brak stanowi zagrozenie dla
zycia ludzi.

Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepiséw przeciwpozarowych moze odby¢ sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie wskazanym w
§ 2 ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego przedmiotem biezgcego
wniosku i przy znacznych naktadach finansowych.

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia - nie dotyczy

bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

g) informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopni rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

zapisy bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

zgodnie z §212 przepisu [1] ustep 1 wymagana klasa to ,B’.

projekt nie wprowadza zmian , rozwigzanie istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania obiektu
czyli lata 80-te XX wieku,

h) _informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozenia wybuchem

bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie wewngtrz
stref zagrozenia wybuchem

i) informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgcy
liczbe i stan sprawno$ci 0s6b przebywajgcych w obiekcie

bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB
wytgcznie 2 klatkami schodowymi, dtugos¢ doj$cia ewakuacyjnego przekracza 60 m ,

w budynku brak o$wietlenia awaryjnego i przeszkodowego, drzwi stanowigce wyjsScia z klatek schodowych
otwierajg sie na zewnatrz

projekt nie wprowadza zmian, rozwigzanie istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania obiektu
czyli lata 80-te XX wieku,

J) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich stosowania i sposdb

zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

brak, projekt nie wprowadza zmian, rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania
obiektu czyli lata 80-te XX wieku, obecnie wymagane dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zaliczanego do grupy obiektéw wysokich (W):

- zastosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ze zbiornikiem wody,

- oddymianie klatek schodowych, ktérego brak stanowi zagrozenie dla zycia ludzi.

Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowey.
Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepisow przeciwpozarowych moze odbyc sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie wskazanym w §
2 ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego przedmiotem biezgcego
wniosku i przy znacznych naktadach finansowych.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celéw pozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych

i prowadzacych do nich dojsciach
bez zmian w stosunku do zapiséw w PAB

scenariusz pozarowy — nie okres$lono,
wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — w strefie ZLIV nie wymaga sie
projekt nie wprowadza zmian, rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania obiektu
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czyli lata 80-te XX wieku,

wymagane zastosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ze zbiornikiem wody

projekt nie wprowadza zmian, rozwigzania istniejgce spetniajgce przepisy na okres powstania obiektu
czyli lata 80-te XX wieku.

Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowey.
Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepiséw przeciwpozarowych moze odby¢ sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie wskazanym w § 2
ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego przedmiotem biezgcego wniosku

i przy znacznych naktadach finansowych.

1) informacje o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wpfywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

bez zmian w stosunku do zapisow w PAB — budynek zlokalizowany 8,80 m od granicy dziatki drogowej

345, projektowane okna skierowane sg w kierunku dziatki budowlanej 88/44, odlegto$¢
przeprojektowanych otworéw do granicy z dziatkg budowlang 88/44 wynosi 72,70 m

m) informacje o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowey,
zastosowanych na podstawie zgody. o ktérej mowa w art.6¢c pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r

0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

ze wzgledu na zakres projektu — nie dotyczy,

Projekt nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowey.
Realizacja doprowadzenia obiektu do istniejgcych przepiséw przeciwpozarowych moze odby¢ sie
wytgcznie drogg Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej w trybie wskazanym w § 2
ust. 2 i 3a przepisu [1], wg odrebnego przedsiewziecia, nie bedgcego przedmiotem biezgcego wniosku

i przy znacznych naktadach finansowych.

9.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
|1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zgodnie z zapisami w punkcie 9.0. opisu architektoniczno-budowlanego.

Nie wprowadza sie zmian ani uzupetnieni w zapisach.

10.0.0BIEKT SPELNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ART. 5 USTEP 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE DOTYCZACE:

Zgodnie z zapisami w punkcie 10.0. opisu architektoniczno-budowlanego.

Nie wprowadza sie zmian ani uzupetnien w zapisach.

11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKQWYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPLO i
ENERGIE W TYM DOSTAW ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, ORAZ POMPY CIEPtA
Ze wzgledu na charakter prac objetych wnioskiem — nie dotyczy

12.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Ze wzgledu na charakter prac objetych wnioskiem — nie dotyczy

13.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU WRAZ Z WYNIKAMI
OBLICZEN STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWYCH

Budynek istniejagcy, ze wzgledu na zakres prac objetych projektem nie dokonuje sie nhowych obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, przebudowa, polegajgca na zmniejszeniu istniejgcych okien
doswietlajgcych obie klatki schodowe, w Scianach ostonowych, bez naruszania konstrukcji gtdwnej budynku
i bez zmiany obcigzen w budynku zgodnie z dotgczong do projektu architektoniczno-budowlanego
ekspertyzg techniczng opracowang przez mgr inz. Przemystawa Kazulka

Sciane wypetniajgcg zaprojektowano z bloczkéw gazobetonu Ytong 175 mm za zaprawie cementowo-
wapiennej M5. Sciane projektowang nalezy zespoli¢ z istniejgcg za pomocg komponentu , zbudowanego z 2
pretéw zbrojeniowych #8 (B500SP) i stalowej blachy BL15x120 ( szeroko$¢ nalezy dopasowac na budowie )
wklejonych w istniejgca $ciane na zaprawe iniekcyjng Fischer FISV.

Gtebokos$¢ wklejania pretéw powinno wynosi¢ min. 12cm. Sciane projektowang oparto no belce
zaprojektowanej z kgtownika gorgcowalcowanego L120x100 mocowanego do Sciany za pomocg marek

z blachy grubosci 10 mm. Blache nalezy zakotwi¢ do spocznika schodéw na 4 kotwy FAZ10/20. Catosc
wykonac ze stali S235JR.



4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH i INNE DANE MATERIAt OWE Budynek istniejgcy, opis rozwigzan
istniejgcych zgodnie z dotgczong do projektu architektoniczno-budowlanego ekspertyzg techniczng
opracowang przez mgr inz. Przemystawa Kazulka

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie sprawdzi¢ z ustawionych rusztowan catg powierzchnie $cian
ostonowych obu klatek schodowych pod kgtem stanu technicznego istniejgcej warstwy izolacji termicznej
wykonanej w 2008 r.

Doktadnie sprawdzic¢ , czy nie wystepujg miejsca pekniec warstw wierzchnich, czy nie nastgpita
penetracja wilgoci w gigb ocieplenia , ktéra mogtaby doprowadzi¢ do destrukcji.

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia ( dotyczy to ptyt z wetny mineralnej ) nalezy dokona¢
miejscowego demontazu ptyt i uzupetnieri materiatu.

Projekt przebudowy przegréd zewnetrznych obejmuje wytgcznie fragmenty $cian ostonowych przy obu
klatkach schodowych, zmniejszeniu podlegajg istniejgce okna doswietlajgce klatki schodowe,

Balustrady stalowe istniejgce wewnagtrz klatek schodowych przy zewnetrznych Scianach ostonowych
przeznaczone sg do demontazu, w tych miejscach przewidziano zamurowania z gazobetonu gr. 175 mm.
Istniejgca stolarka drewniana przeznaczona jest do demontazu.

Przy przebudowie Scian zewnetrznych ostonowych klatek schodowych zastosowane systemy ociepleri
charakteryzowac sie bedg:

do wysokoSci 8 pietra stopniem nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-02867:2013-6 wykonanie
ocieplenia za pomocg styropianu uwzglednia¢ musi warunki opisane w Krajowej Ocenie Technicznej
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej;

ocieplenie powyzej 8 pietra ( spetniony warunek §216 ust. 8 przepisu [1] powyzej 25 m nppt ) wykonane
zostanie wytgcznie z materiatu niepalnego ( dotyczy to catego systemu tgcznie z kotwami ), a wykonanie
ocieplenia za pomocg wetny uwzglednia¢ musi warunki opisane w Krajowej Ocenie Technicznej wydanej
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Miejsca zastosowanego materiatu wskazano w cze$ci graficznej na rysunku 1B projektu architektoniczno-
budowlanego.

Opis kotwienia ocieplenia na nowo projektowanych fragmentach $ciennych budynku:

- glebokos¢ strefy kotwienia tgcznika w materiale $Sciennym z gazobetonu gr. 1776 mm ( min. 50 mm)

- grubos¢ warstwy wyréwnawczej nierowno$ci na potgczeniu fragmentéw projektowanych i fragmentéw $cian
istniejgcych ( 20 + 30 mm)

- grubos¢ warstwy kleju pod warstwy docieplenia (10 mm)

- grubos¢ docieplenia (120 mm)

- grubosc siatki i tynku cienkowarstwowego na dociepleniu ( 2mm )

- gtebokos¢ podfrezowania okoto (15 mm) — tg wielko$¢ traktowac jak skrocenie dtugosci tgcznika

Podsumowujgc dtugosc tgcznika zostaje oszacowana na wymiar:

50 + (20 + 30) + 10+120 + 2-15= 187 + 197 mm

Zastosowane tgczniki RawlPlug R-TFIX-8S tworzywowe dla mocowania ocieplenia ze styropianu,
talerzyki tworzywowe pod za$lepki styropianowe, z stali nierdzewnej RawlPlug MBA talerzyki stalowe MKI
pod zaslepki z wetny mineralnej.

W przypadku nierownosci podfoza lub jakiejkolwiek zmiany grubosci termoizolacji nalezy dostosowac
dfugosc¢ tgcznika. Nalezy wykonac proby wytrzymato$ci tgcznikbw zamocowanych na budowie przez
przedstawicieli producenta tgcznikow.

Zastosowana stolarka okienna z PVC — obustronnie biala, kwatery uchylno-otwieralne. wymagany
wspofczynnik przenikania ciepta dla nowych okien okre$la sie na maksymalnym poziomie 1,4 W/(K*m2) ,
wymagany wspotczynnik dla nowych fragmentéw Scian ostonowych okre$la sie na maksymalnym
poziomie 0,45 W/(K*m2) wymagana temperatura eksploatacyjna obliczeniowa dla pomieszczeri klatek
schodowych w budynkach mieszkalnych wg Polskiej Normy PN-82/B-02403 i zgodnie z § 134 przepisu [1]
wynosi 8° C, czyli nie przekracza 16° C.

Zastosowac ocieplenie oSciezy przy nowo osadzanych oknach gr. 20 mm ( odpowiednio styropianem lub
wetng mineralng — w zaleznosci od umiejscowienia otworu okiennego na elewac;ji )

Narozniki i o$cieza wykorczy¢ 2 warstwami siatki.

Sciany ostonowe klatek schodowych wykonczone zostang na zewnatrz tynkiem SILKONOWYM ATLAS
Z preparatem gruntujgcym ATLAS SILIKON ANX w kolorystyce zgodnej z istniejgca.
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Wewnatrz klatek schodowych po zdemontowaniu balustrad i zamontowaniu nowej stolarki:

- oczysci¢ powierzchnie Scian ostonowych recznie przy uzyciu szczotek drucianych

- usungc¢ fragmenty wypraw stabo przywierajgcych do podfoza,

- uzupetni¢ ubytki w Scianach powstate w wyniku demontazu balustrad i stolarki okiennej , oraz przy

montazu nowych elementoéw nadprozy i okien,

- wyréwnac¢ masg szpachlujgca wszystkie nierbwnosci,

- zaaplikowac preparat gruntujgcy i wykoriczy¢ tynkiem dekoracyjnym zywicznym ATLAS DEKO M T MO,
kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

PROJEKTANT :
mgr inz. arch. Stawomira Gajewska

upr. bud. OKK/UpB/4/2006
projektant branzy architektonicznej
w petnym zakresie

wpisany do CRUB

mgr inz. Przemystaw Kazulek

upr. WKP/ 0059/ POOK/09
projektant branzy konstrukcyjnej

w petnym zakresie
wpisany do CRUB



	OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
	6.0. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE i INSTALACJE

